ROATTATORI

Una vasta gamma di accessori/adattatori innovativi e professionali dai molteplici utilizzi (audio, video,
lan,) per collegare il proprio PC o Notebook tramite HDMI, Type-C, Display Port e molto altro

Video + Audio Docking Station Usb/Lan



A04-DP_HDMI A04-MINIDP_HDMI A04-DP_VGA

DisplayPort to HDMI Mini DisplayPort to HDMI DisplayPort to VGA
+ Converte il segnale Display Port in segnale HDMI
+ Adatto per connettere i nuovi PC e Notebook
a monitor e TV HDMI
+ Risoluzione supportata fino a: 4K@30Hz e
1920x1080@60Hz
+ Ingresso: 1xDP Display Port 1.2
- Uscita: IxHDMI 1.4

+ Converte il segnale Mini Display Port in segnale HDMI
Adatto per connettere i nuovi PC e Notebook
a monitor e TV HDMI

+ Risoluzione supportata fino a: 4K@30Hz e
1920x1080@60Hz

+ Ingresso: 1xMini-DP Mini Display Port 1.2

- Uscita: IxHDMI 1.4

=
Mini Display Port HDMI mm

+ Converte il segnale Display Port in segnale VGA
« Adatto per connettere i nuovi PC e Notebook

a monitor VGA
+ Risoluzione supportata fino a: 1920x1080@60Hz
+ Ingresso: 1xDP Display Port 1.1
« Uscita: 1XVGA HD15-pin (D-Sub)

A04-DP_HDMI-18 A04-HDMI_VGA

DisplayPort to HDMI cable HDMI to VGA Converter + Audio

Converte il segnale Display Port in segnale HDMI 1.3

+ Adatto per connettere i nuovi PC e Notebook a
monitor e TV HDMI

- Risoluzione supportata: 4K@30Hz / 1920x1080@60Hz

Ingresso: 1xDP Display Port 1.2

« Uscita: IXHDMI 1.4

Display Port

+ Converte il segnale HDMI in segnale VGA con audio analogico
grazie all'uscita audio stereo (3.5mm jack)

- Adatto per connettere i PC e Notebook a monitor VGA

+ Risoluzione supportata fino a: 1920x1080@60Hz

+ Ingresso: 1XHDMI 1.3 (19-pin femmina)

+ Uscita: TXVGA HD15-pin (D-Sub)

HDMI AUDIO 3,5mm

150

Codice

A04-DP_HDMI

Conversione

Display Port > HDMI

A04-MINIDP_HDMI

Mini Display Port > HDMI

A04-DP_VGA
Display Port > VGA

A04-DP_HDMI-18
Display Port > HDMI

A04-HDMI_VGA
HDMI > VGA

Ingresso 1xDisplay Port 1.2 1xMini Display Port 1.2 1xDisplay Port 1.1 1xDisplay Port 1.2 1XHDMI 1.3 (19-pin femmina)
Uscita 1xHDMI 1.4 1xHDMI 1.4 1XVGA HD15-pin (D-Sub) 1XHDMI 1.4 1XVGA HD15-pin (D-Sub)
Risoluzione 4K / 1920x1080 4K / 1920x1080 1920x1080 4K - 1920x1080 1920x1080
Frequenza 30Hz / 60Hz 30Hz / 60Hz 60Hz 30Hz - 60Hz 60Hz

Varie cavo 180mm cavo 180mm cavo 150mm cavo 1800mm

cavo 150mm / 1x3.5mm jack

www.atlantis-land.com




@ Atlantis

@

Atlantis

A04-TC_HDMI A04-TC_VGA A04-TC_HDMI+VGA
Type-Cto HDMI Type-Cto VGA Type-C to HDMI+VGA
+ Converte il segnale Type-C in segnale HDMI 1.4 « Converte il segnale Type-C in segnale VGA « Converte il segnale Type-C in segnale VGA e HDMI
-+ Adatto per connettere i nuovi PC e Notebook a - Adatto per connettere i nuovi PC e Notebook a - Adatto per connettere i nuovi PC e Notebook a
monitor e TV HDMI monitor e TV VGA monitor e TV HDMI e VGA
+ Risoluzione supportata fino a: 4K@30Hz e « Risoluzione supportata fino a: 1920x1080@60Hz + Risoluzione supportata fino a: 1920x1080@60Hz
1920x1080@60Hz - Ingresso: 1xType-C « Ingresso: 1xType-C

+ Ingresso: 1xType-C + Uscita: TX\VGA + Uscita: IXVGA + 1xHDMI 1.4
+ Uscita: IXHDMI 1.4

85

mm Type-C

=l

A04-TC_HD+V+PD -~ A04-TC_2HDMI+

Type-C to HDMI+VGA+PD Type-C to Dual HDMI

+ Converte il segnale Type_C in segnale HDMI 1.4 + VGA + Dual HDMI per creare Doppio o Triplo Display
+ Integra una porta “PD" Power Type_C fino a 60W per alimentazione + Immagini differenti sulle 2 uscite HDMI

+ Aggiunge una porta USB-3.0 + Supporto schermo Clone e Extended

+ Adatto per connettere i nuovi Notebook ai monitor e TV HDMI e VGA « HDMI:v1.4 (in DUAL v. 1.2) + Porta USB-3.0

- Risoluzione supportata fino a: 4K@30Hz e 1920x1080@60Hz

« Integra una porta “PD" Power Type_C fino a 100W per alimentazione
- Permette di alimentare il dispositivo tramite porta PD

+ Risoluzione supportata: 1920x1080@60Hz

e
Type-C 2xHDMI
PD Type-C mm

=]

UsB

PD Type-C

Codice A04-TC_HDMI A04-TC_VGA A04-TC_HDMI+VGA A04-TC_HD+V+PD A04-TC_2HDMI+
Conversione Type-C > HDMI Type-C > VGA Type-C > HDMI+VGA Type-C > HDMI+VGA Type-C > Dual HDMI
Ingresso 1XType-C 1xType-C 1xType-C 1xType-C 1xType-C

Uscita 1XHDMI 1.4 1XVGA 1XVGA + 1XHDMI 1.4 1XVGA + 1xHDMI 1.4 + 1XUSB 3.0 + 1XTYPE_C PD | 1xUSB 3.0 + 1XTYPE_C PD + 2xHDMI 1.4
Risoluzione 4K / 1920x1080 1920x1080 1920x1080 4K / 1920x1080 1920x1080

Frequenza 30Hz / 60Hz 60Hz 60Hz 30Hz / 60Hz 60Hz

Varie cavo 100mm cavo 85mm cavo 100mm cavo 150mm cavo 1800mm
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TYPE-C

DOCKING STATION

A04-TC_DK46

DOCKING STATION

A04-TC_DK48

Universal Docking Station

+ Docking Station per Notebook Type-C
- Integra:
- 1 porta VGA 1920x1080@60Hz
- 1 porta HDMI 4K@60Hz
- 3 porte USB tradizionali 3.0
- 2 porte Type_C di cui 1 con supporto per la ricarica del notebook
PD v.3.0 (input: max 100W / output: max 85W)
- 1 portaType_C 3.0 (USB 3.2 Gen 1)
- 1 porta LAN Gigabit 10/100/1000
- 1 porta Audio Combo In/Out
- 1 card reader All-In-One per schede SD /TF / Micro SD
+ Supporta lo standard USB-C Alt Mode for DP, i protocolli
Wake On-Lan e il booth da PXE ed il Mac address passthrough

= | 0

Card Reader

PD Type-C 3xUSB-A 3.0 AUDIO 3,5mm

Codice A04-TC_DK46

Ingresso 1xType-C

Universal Dual HDMI Docking Station

« Docking Station per Notebook Type-C con Doppia uscita Video
+ Le 2 porte HDMI integrate permettono di collegare il proprio notebook a 2 monitor
contemporaneamente per creare scenari multipli di visualizzazione (doppio display,
triplo display, monitor clone ed estensione del desktop)
« Risoluzione supportata dalle porte HDMI:
- 4K@30Hz in modalita Single monitor
- 1920x1080@60Hz in modalita Dual e Triple monitor
- Integra:
- 3 porte USB tradizionali 3.0
- 1 porta Type_C per la ricarica del notebook PD v.3.0
(input: max 100W / output: max 85W)
- 1 porta LAN Gigabit 10/100/1000
« Supporta lo standard USB-C Alt Mode for DP

i (S

LAN Gigabit 2xHDMI 4K

PD Type-C 3xUSB-A3.0

A04-TC_DK48

1xType-C

1XVGA + 1xHDMI 4K + 1xLAN GIGABIT + 1xAUDIO 3,5mm + 3xUSB-A 3.0

2xHDMI 4K + TxLAN GIGABIT

Sacia 1xUSB-C 3.0 DATA + 1XTYPE_C PD + CARD READER (SD card, Micro SD, TF card) 3xUSB-A 3.0 + IXTYPE_C PD
Risoluzione 4K - 1920x1080 4K (Single mode) - 1920x1080 (Dual/Triple mode)
Frequenza 60Hz 30Hz - 60Hz

Varie cavo 180mm cavo 180mm
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A04-TC_UB3-02

A04-TC_UB3-01

Atlantis

A04-TC_CR+HB

Type-Cto USB

+ Adattatore da Type-C a USB

« Type-C versione: 3.1

- Porta USB versione: 3.0

« Velocita trasferimento dati: 5Gbps

G | (=]

Type-C UsB

Type-Cto USB

« Cavo adattatore da Type-C a USB
« Type-C versione: 3.1

- Porta USB versione: 3.0

« Velocita trasferimento dati: 5Gbps

=E=E

A04-TC_LAN+HB

Type-C to HUB + Card Reader

« Cavo adattatore da Type-C a HUB a 3 Porte USB-3.0
+ Include Card Reader 5in 1
« Type-Cversione: 3.1

=[=]=Te
Type-C Card Reader 3xUSB mm

A04-TC_LAN

Type-Cto LAN + 3 port USB 3.0

+ Cavo adattatore da Type-C a porta Lan Gigabit
+ Include 3 Porte USB versione: 3.0
« Type-Cversione: 3.1

Codice A04-TC_UB3-02

=[] = [
Type-C 3xUSB LAN Gigabit mm

A04-TC_UB3-01

Type-Cto LAN

« Cavo adattatore da Type-C a porta Lan Gigabit
« Type-C versione: 3.1

Type-C

A04-TC_CR+HB A04-TC_LAN+HB

A04-TC_LAN

Conversione Type-C > USB Type-C > USB Type-C > HUB+CARD READER Type-C > LAN+USB Type-C > LAN
Ingresso 1xType-C 1xType-C 1xType-C 1xType-C 1xType-C
Uscita 1xUSB 3.0 1xUSB 3.0 CARD READER + 3xUSB 3.0 1XLAN + 3xUSB 3.0 TXLAN
Varie adattatore cavo 150mm cavo 100mm cavo 150mm cavo 150mm
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A02-UTL20

A02-UTL30

USB2.0to LAN - Fast Ethernet adapter

+ Consente di aggiungere una porta di rete Fast Ethernet
(10/100Mbps) al PC usando la porta USB 2.0

+ Compatibile con le specifiche IEEE 802.3 e IEEE 802.3u

- Network interface: Jack RJ45 femmina con Auto MDIX

+ Full Duplex: 10 Base T, 100 Base Tx

« Half Duplex: 10 Base T, 100 Base Tx

+ Supporta Windows® 7/8/10

A04-TC_LANHD+PU

USB 3.0to LAN - Gigabit Ethernet adapter

« Consente di aggiungere una porta di rete Gigabit

Ethernet al PC usando la porta USB 3.0/2.0

« Compatibile con le specifiche IEEE 802.3 e IEEE 802.3u/ab
« Network interface: Jack RJ45 femmina con Auto MDIX

« Full Duplex: 10 Base T, 100 Base Tx, 1000 Base T

« Half Duplex: 10 Base T, 100 Base Tx, 1000 Base T

« Supporta Windows® 7/8/10

UsB LAN

P006-U1SP-9M-TBL

Type-C to LAN + HDMI + 2 port USB 3.0 + PD

+ Cavo adattatore da Type-C a porta Lan Gigabit

+ Include: porta HDMI (4K@30Hz - 1920x1080@60Hz), 2xUSB 3.0 e 1 porta Type_C

per la ricarica del notebook PD v.3.0 (input: max 100W / output: max 85W)
- Type-C versione: 3.1

Codice A02-UTL20 A02-UTL20

=
Type-C 2xUSB LAN Gigabit PD Type-C HDMI 4K

A04-TC_LANHD+PU

USB to Serial Adapter

- Cavo adattatore da USB 1.1 a porta seriale 9pin maschio

« Collega una periferica seriale aggiuntiva in pochi secondi

« Ottimo per modem, palmari, fotocamere digitali o qualsiasi dispositivo seriale
« Supporta Windows® XP/Vista/7/8/10

SERIAL 9pin

P006-U1SP-9M-TBL

Conversione USB > LAN USB > LAN Type-C > LAN+USB+HDMI+PD USB > SERIAL
Ingresso USB 2.0 USB 2.0/ USB 3.0 Type-C USB 1.1
Uscita LAN LAN 1XHDMI + 1XLAN GIGABIT + 2xUSB-A 3.0 + 1XTYPE_C PD SERIAL 9 PIN
Velocita 10/100 Mb/s 10/100/1000 Mb/s — —
Risoluzione == == 4K@30Hz - 1920x1080@60Hz =

Varie cavo 120mm cavo 120mm cavo 180mm cavo 450mm
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Atlantis

www.atlantis-land.com

Sede Operativa / Operational Headquarter
ATL S.r.l. - Via Camillo Chiesa, 21
20005 Pogliano M.se (MI) - Italy

Sede Legale / Registered Office
ATL S.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII°, 45
24121 Bergamo - Italy

www.atlantis-land.com
info@atlantis-land.com

Tel. +39-02.86897001

Tutti i marchi citati sono proprieta dei titolari dei
relativi diritti. Le caratteristiche tecniche ripor-
tate sono indicative e soggette a variazioni senza
preavviso. Le foto non hanno valore contrattuale.
| prodotti sono garantiti a norma di legge. Non-
ostante accurate verifiche il presente documento
pud contenere specifiche errate. Atlantis siscusa
in anticipo e siimpegna a evitare taliimprecisioni



