




















































La gamma dei lettori di codici a barre Atlantis copre tutte le esigenze professio-
nali e semiprofessionali tipiche sia del mondo office che retail, anche OPOS e 
JPOS. Disponibili in vari tipi di modelli anche wireless, con tecnologia a sensore 
ottico linear image, laser e CCD, assicurano la velocità di scansione desiderata, 
anche in modalità di lettura continua. 

Con filo Wireless Omnidirezionali2D

BARCODE READER
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•	 Lettore codice a barre 1D e 2D
•	 Sensore ottico 640(H) x 480(V)
•	 Velocità 60 scansioni/secondo
•	 Profondità di campo 74–203mm
•	 Resistenza a caduta 1,5 m
•	 Risoluzione: 4 mil (code39) - 6,6 mil (Datamatrix)
•	 Lettura continua
•	 Connessione USB
•	 Piedistallo per scansione continua opzionale

ScanBar LD1800-2D
2D Optical Scanner - Manual

USB

1D: ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, ITF, Addendum 2 of 5, 
IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 
2 of 5, DTF, JAP, Code 11, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, UPC/EAN/JAN
2D: PDF417, DataMatrix, DataMatrix Inverse, QR Code, QR Inverse, MicroQR 
Code

A08-LN1100

•	 Lettore codici a barre a contatto
•	 Sensore ottico CCD
•	 Risoluzione 4 mil
•	 Velocità 120 scansioni/secondo
•	 Profondità di campo 60mm a 20 mils
•	 Resistenza a caduta 1,2 m
•	 Connessione USB

ScanBar C100
Contact Reader

A08-C100

•	 Lettore codici a barre Linear image
•	 Sensore ottico 2500 pixel
•	 Risoluzione 4 mil
•	 Velocità 100 scansioni/secondo
•	 Profondità di campo 200 mm
•	 Resistenza a caduta 1,5 m
•	 Connessione USB

ScanBar LN1100
Linear Imager

READER
USB

(Default Enable) All UPC/EAN/JAN; Code 39; Code 128; CODABAR/NW7; 
Interleave 25 (Readable) All UPC/EAN/JAN; EAN 128 Code; Code 39; Code 
39 Full ASCII; Code32 / Italian Pharmacy; Code 128; CODABAR/NW7; 
Interleave 25; Industrial 25; Matrix 25; MSI/PLESSEY; Telepen; Code 93; 
Code 11; China Postage; Code 26; LCD25; GS1 DataBar Omnidirectional & 
Stacked; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded&Stacked

A08-LN1200

•	 Lettore codici a barre Linear image
•	 Sensore ottico 2500 pixel
•	 Risoluzione 3 mil
•	 Velocità 270 scansioni/secondo
•	 Profondità di campo 10-390 mm
•	 Lettura continua
•	 Resistenza a caduta 1,5 m
•	 Connessione USB
•	 Piedistallo per scansione continua opzionale

ScanBar LN1200
Linear Imager

All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32 / 
Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, 
Matrix 25, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 
DataBar

(Default Enable) All UPC/EAN/JAN; Code 39; Code 128; CODABAR/NW7; 
Interleave 25 (Readable) All UPC/EAN/JAN; EAN 128 Code; Code 39; Code 
39 Full ASCII; Code32 / Italian Pharmacy; Code 128; CODABAR/NW7; 
Interleave 25; Industrial 25; MSI/PLESSEY; Code 93; China Postage; GS1 
DataBar

•	 Lettore codici a barre Laser
•	 Sensore laser (650 nm) 
•	 Risoluzione 4 mil
•	 Velocità 100 scansioni/secondo
•	 Profondità di campo fino a 400 mm
•	 Lettura continua
•	 Resistenza a caduta 1,5 m
•	 Connessione USB
•	 Piedistallo per scansione continua opzionale

ScanBar LS1500
Laser Scanner

All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32 / 
ItalianPharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, 
Matrix 25, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 
DataBar

•	 Lettore codice a barre 1D e 2D
•	 Sensore ottico 648(H) x 488(V)
•	 Risoluzione:  4 mil
•	 Velocità 60 scansioni/secondo
•	 Profondità di campo 74–203mm
•	 Resistenza a caduta 1,5 m
•	 Lettura continua
•	 Connessione USB
•	 Piedistallo per scansione continua opzionale

ScanBar LD1830-2D
2D Optical Scanner - Manual

1D: UPC-A, UPC-E, EAN 13, EAN 8, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128), Code 39, 
Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 32, Pharmacode, GS1 DataBar 14, 
GS1 DataBar 14 Stacked, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, 
GS1 DataBar Limited, GS1 Composite Component A/B/C, Italian Pharmacy
2D: PDF417, Micro PDF, Data Matrix, GS1 Data Matrix, QR Code, GS1 QR Code, 
Micro QR Code, Aztec, Maxicode

A08-LD1800-2DA08-LS1500 A08-LD1830-2D

Codice A08-C100 A08-LN1100 A08-LN1200 A08-LS1500 A08-LD1800-2D A08-LD1830-2D

Tecnologia A contatto Linear Image Linear Image Laser Scanner 2D Optical Scanner 2D Optical Scanner

Interfaccia USB USB USB USB USB USB

Velocità (scansioni/sec) 120 ± 10% 100 270 100 60 60

Profondità di campo 60mm (20mil) 200 mm 10-390 mm fino a 400 mm 74-203 mm 74-203 mm

Risoluzione 4mil 4 mil 3 mil 4 mil 4 mil - 6,6 mil 4 mil

Piedistallo (opzionale) - - A08-STAND-A1 A08-STAND-A1 A08-STAND-A1 A08-STAND-A1
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READER

WIRELESS

WIRELESS

•	 Lettore codici a barre senza fili Linear image
•	 Sensore ottico 2500 pixel
•	 Risoluzione 4 mil
•	 Velocità 270 scansioni/secondo
•	 Profondità di campo 30-200mm (13mil)
•	 Supporta standard wireless 2,4 GHz
•	 Batteria ricaricabile integrata con capacità fino a 50.000 scansioni
•	 Funzionamento a distanza reale fino a 100 mm
•	 Resistenza a caduta 1,5 m
•	 Ricevitore wireless USB
•	 Piedistallo opzionale

ScanBar LN1252-W
Wireless Linear Imager

A08-LN1252-W

•	 Lettore codici a barre senza fili Laser
•	 Sensore laser (650 nm)
•	 Risoluzione 4 mil
•	 Velocità 100 scansioni/secondo
•	 Profondità di campo 30-240mm (10mil Code 39)
•	 Supporta standard wireless 2,4 GHz
•	 Batteria ricaricabile integrata con capacità fino a 60.000 scansioni
•	 Funzionamento a distanza reale fino a 100 mm
•	 Resistenza a caduta 1,5 m
•	 Ricevitore wireless USB
•	 Piedistallo opzionale

ScanBar LS1552-W
Wireless Laser Scanner

A08-LS1552-W

All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32 / Italian 
Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, 
MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBar

All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32 / Italian 
Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, 
MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBar

•	 Lettore codice a barre 2D senza fili
•	 Sensore ottico 648(H) x 488(V)
•	 Risoluzione 4 mil
•	 Velocità 60 scansioni/secondo  con lettura continua
•	 Profondità di campo 55-170mm
•	 Supporta standard wireless 2,4 GHz
•	 Batteria ricaricabile integrata con capacità fino a 60.000 scansioni
•	 Funzionamento a distanza reale fino a 100 mm
•	 Resistenza a caduta 1,5 m
•	 Ricevitore wireless USB
•	 Piedistallo opzionale

ScanBar LD1830-2D-W
2D Wireless

A08-LD1830-2D-W

1D: UPC-A, UPC-E, EAN 13, EAN 8, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128), Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 
of 5, MSI, Code 32, Pharmacode, GS1 DataBar 14, GS1 DataBar 14 Stacked, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar 
Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 Composite Component A/B/C, Italian Pharmacy
2D: PDF417, Micro PDF, Data Matrix, GS1 Data Matrix, QR Code, GS1 QR Code, Micro QR Code, Aztec, Maxicode

Codice A08-LN1252-W A08-LS1552-W A08-LD1830-2D-W

Tecnologia Linear Image Laser Scanner 2D Wireless

Interfaccia USB - Wireless 2,4 GHz USB - Wireless 2,4 GHz USB - Wireless 2,4 GHz

Velocità (scansioni/sec) 270 100 60

Profondità di campo 30-200mm (13mil) 30-240mm (10mil Code 39) 55-170 mm

Risoluzione 4mil 4 mil 4 mil

Piedistallo (opzionale) A08-STAND-W1 A08-STAND-W1 A08-STAND-W1



www.atlantis-land.com

USB

•	 Lettore codice a barre 1D e 2D
•	 Sensore ottico 752(H) x 480(V) Wide VGA
•	 Risoluzione:    4 mil (code39)  /  7,5 mil (Datamatrix)
                               5 mil (PDF417)
•	 Profondità di campo 267 mm
•	 Lettura Continua
•	 Resistenza a caduta 1,5 m
•	 Connessione USB

ScanBar OLD68-2D

A08-OLD68-2D

•	 Lettore codice a barre omnidiezionale
•	 Sensore laser omnidirezionale (650 nm) 
•	 Risoluzione 4 mil
•	 Velocità 200 scansioni/secondo - 20 linee
•	 Profondità di campo fino a 216 mm
•	 Lettura Continua
•	 Connessione USB

ScanBox OLS15

A08-OLS15

All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32 / Italian Pharmacy, Code 128, 
CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, MSI/PLESSEY, Telepen Code 93, Code 11, China Postage, 
GS1 DataBar

1D: UPC / EAN / (UPCA / UPCE / UPCE1 / EAN-8 / EAN-13 / JAN-8 / JAN-13 plus supplemental, ISBN, ISSN, 
Coupon Code), Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic, Code 32/Italian Pharmacode, Code 128, (Standard, 
Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codeabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Descrete 2 of 
5, IATA Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11), MSI Plessey, GS1Databar, (Omnidirectional, Truncated, Stacked, 
Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked), (PDF417 var) PDF417 (Standard, Macro), 
MicroPDF417 (Standard, Marco), Composite Code (CC-A, CC-B, CC-C)
2D: MaxiCode, Data Matrix, Data Matrix inverse, QR Code, QR Inverse, Micro QR Code, Aztec Code, Aztec Inverse, 
Postal Code, (Postal) U.S. Posnet and Planet, U.K. Post, Japan Post, Australian Post, Netherlands KIX Code, Royal Mail 4 
State Customer, UPU FICS 4 State Postal, USPS 4CB

2D Optical Scanner - HandFree Omnidirectional Laser Scanner

READER

Codice A08-OLD68-2D A08-OLS15

Tecnologia Optical Sensor 752 (H) x 480 (V) Wide VGA Laser Omnidirectional

Interfaccia USB USB

Velocità (scansioni/sec) - 200

Profondità di campo fino a 267 mm fino a 216 mm (EAN) @ 13 mil, 90% PCS

Risoluzione 4 mil (code39)  /  7,5 mil (Datamatrix)  /  5 mil (PDF417) 4 mil

Piedistallo (opzionale) - -



NETWORKING

Switch PoE Accessori

Le soluzioni networking di Atlantis sono in grado di soddisfare ogni esigenza: 
dalla rete domestica sino all’infrastruttura aziendale di media complessità. At-
lantis propone dispositivi affidabili, dalle performance eccellenti e dai costi asso-
lutamente competitivi.
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NETWORKING

NetPower F5PoE 4-A
Fast Ethernet PoE Desktop/Rack Switch

A02-F5PoE4-A

5
PORTS

•  Desktop/Rack Switch 4+1 porte
•  Conforme alle specifiche IEEE 802.3af/t Power Over Ethernet (Mode A)
•  Modalità intelligente di gestione del carico sulle porte PoE (1-4) sino a 57W 
   complessivi 
•  Supporto VLAN per aumentare la sicurezza della rete
•  Supporto modalità Long Distance per offrire una copertura sino a 200mt 
   (anziché i tradizionali 100mt) ma a 10Mbps (anzichè a 100Mbps)
•  Protezione, sulla porta uplink, contro sovratensioni (livello 2)
•  LED diagnostici frontali
•  Alimentatore esterno incluso  52V - 1.25A
•  Possibilità di montaggio muro (Kit incluso)

NetPower F9PoE 8-A
Fast Ethernet PoE Desktop/Rack Switch

A02-F9PoE8-A

9
PORTS

•  Desktop/Rack Switch 8+1 porte
•  Conforme alle specifiche IEEE 802.3af/t Power Over Ethernet (Mode A)
•  Modalità intelligente di gestione del carico sulle porte PoE (1-8) sino a 120W 
   complessivi 
•  Supporto VLAN per aumentare la sicurezza della rete
•  Supporto modalità Long Distance per offrire una copertura sino a 200mt 
   (anziché i tradizionali 100mt) ma a 10Mbps (anzichè a 100Mbps)
•  Protezione, sulla porta uplink, contro sovratensioni (livello 2)
•  LED diagnostici frontali
•  Alimentatore esterno incluso  52V - 2.5A
•  Possibilità di montaggio muro (Kit incluso)

IP Camera

ADSL

Router
Wireless N 300 Mbps

LAN

LAN

REMOTE
CMS

Audio

Video

LAN

NVR
Network Video Recorder

LAN
SWITCH

SPLITTER PoE
A02-PoE-Split

up to 7 IP PoE Cameras

LOCAL
VIDEO

LOCAL
CMS

IP Camera

ADSL

Router
Wireless N 300 Mbps

LAN

LAN

REMOTE
CMS

Audio

Video

LAN

NVR
Network Video Recorder

LAN
SWITCH

SPLITTER PoE
A02-PoE-Split

up to 3 IP PoE Cameras

LOCAL
VIDEO

LOCAL
CMS

Codice A02-F5PoE4-A A02-F9PoE8-A

Porte 4 x 10/100 Mbps PoE  +  1 x 10/100 Mbps 8 x 10/100 Mbps PoE  +  1 x 10/100 Mbps

PoE Mode A - Porte 1-4 sino a 57W complessivi Mode A - Porte 1-8 sino a 120W complessivi

Assorbimento Energetico max 75W max 130W

Alimentazione Esterna Esterna

Montaggio Desktop / Muro Desktop / Muro

Avanzate VLAN - 200m@10Mbps VLAN - 200m@10Mbps

Dimensioni 118mm x 89mm x 25mm 189mm x 102mm x 28mm
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NetPower F18PoE 16-A
Fast Ethernet PoE Desktop/Rack Switch

A02-F18PoE16-A

18
PORTS

•  Desktop/Rack Switch 16+2 porte
•  Conforme alle specifiche IEEE 802.3af/t Power Over Ethernet (Mode A)
•  Modalità intelligente di gestione del carico sulle porte PoE (1-16) sino a 230W complessivi 
•  2 porte Gigabit e 2 slot SFP
•  Supporto Auto MDI/MDI-X per ogni porta
•  LED diagnostici frontali
•  Alimentazione interna di tipo switching
•  Kit Rack Incluso

LAN

up to 
16 IP PoE 
Cameras

LOCAL
CMS

Audio

Video

LAN
NVR
Network Video Recorder

LOCAL
VIDEO

LAN

ADSL Router
Wireless N 
300 Mbps

REMOTE
CMS

Codice A02-F18PoE16-A

Porte 16 x 10/100 Mbps PoE  +  2 x 10/100/1000 Mbps

PoE Mode A - Porte 1-16 sino a 230W complessivi

Assorbimento Energetico max 250W

Alimentazione Interna

Montaggio Rack

Avanzate 2 porte Gigabit - 2 slot SFP

Dimensioni 440mm × 225mm × 44mm
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NETWORKING

•  Conforme alle specifiche IEEE 802.3at Power Over 
   Ethernet (Mode A) sino a 30W sulla porta IN 
•  Compatibile con le specifiche IEEE 802.3af Power 
   Over Ethernet (Mode A) sino 15.4W sulla porta OUT   
•  Supporto Auto MDI/MDI-X per ogni porta
•  LED diagnostici frontali
•  Alimentazione da PoE
•  2 Extender in cascata possono permettere di
   alimentare un dispositivo PoE a 300mt

NetPower G1
Gigabit Ethernet PoE Injector

A02-G1POE

•  Conforme alle specifiche IEEE 802.3at Power Over
   Ethernet (Mode A) sino a 30W 
•  Compatibile con le specifiche IEEE 802.3af Power 
   Over Ethernet (Mode A) sino a 15.4W   
•  Modalità di trasferimento Full-duplex su Gigabit 
   Ethernet (1000Mbps)
•  Supporto Auto MDI/MDI-X per ogni porta
•  LED diagnostici frontali
•  Alimentazione interna di tipo switching

NetPower EXT1
Fast Ethernet PoE Extender

A02-POE-EXT

NetPower SPLIT1
Fast Ethernet PoE Splitter

A02-POE-SPLIT

•  Conforme alle specifiche IEEE 802.3af Power Over
   Ethernet (Mode A) sino a15W sulla porta IN 
•  Supporto Auto MDI/MDI-X 
•  LED diagnostici frontali
•  Power OUT 12V@1A
•  É possibile alimentare qualunque periferica non PoE
   remotizzandone l’alimentazione sino a 100mt

NetPower RAkit

A02-POE-PKIT

•  Supporta alimentazione sino a 48V
•  Sino a 30mt su cavi Ethernet (8 fili)
•  Trasferisce sino a 10W su normali cavi Ethernet (8 fili)
•  É possibile alimentare qualunque periferica non PoE 
   (con alimentazione sino 48V e sino ad 10W) 
   utilizzando un normale cavo Ethernet, sino a 30mt

 Fast Ethernet PoE Remote Kit

INJECTOR EXTENDER SPLITTER

RA KIT
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Type-C to USB

USB

A04-TC_UB3-02

•  Adattatore da Type-C a USB
•  Type-C versione: 3.1
•  Porta USB versione: 3.0
•  Velocità trasferimento dati: 5Gbps

Type-C USB

Type-C to LAN + 3 port USB 3.0

A04-TC_LAN+HB

•  Cavo adattatore da Type-C a porta Lan Gigabit 
•  Include 3 Porte USB versione: 3.0
•  Type-C versione: 3.1

80
mmLAN 3xUSBType-C

LAN

Type-C to HUB + Card Reader

A04-TC_CR+HB

•  Cavo adattatore da Type-C a HUB a 3 Porte USB-3.0
•  Include Card Reader 8 in 1
•  Type-C versione: 3.1

100
mmCARD READER 3xUSB Type-C

HUB

USB

Type-C to USB

A04-TC_UB3-01

•  Cavo adattatore da Type-C a USB
•  Type-C versione: 3.1
•  Porta USB versione: 3.0
•  Velocità trasferimento dati: 5Gbps

150
mmType-C USB

type-c

Codice A04-TC_UB3-02 A04-TC_UB3-01 A04-TC_LAN+HB A04-TC_CR+HB

Conversione Type-C  >  USB Type-C  >  USB Type-C  >  LAN+USB Type-C  >  HUB+CARD READER

Ingresso 1xType-C 1xType-C 1xType-C 1xType-C

Uscita 1xUSB 3.0 1xUSB 3.0 1xLAN + 3xUSB 3.0 CARD READER 8in1 + 3xUSB 3.0

Risoluzione --- --- --- ---

Frequenza --- --- --- ---

Varie adattatore cavo 150mm cavo 80mm cavo 100mm
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USB 2.0 to LAN - Fast Ethernet adapter

A02-UTL20

•  Consente di aggiungere una porta di rete Fast Ethernet
   (10/100Mbps) al PC usando la porta USB 2.0
•  Compatibile con le specifiche IEEE 802.3 e IEEE 802.3u
•  Network interface: Jack RJ45 femmina con Auto MDIX
•  Full Duplex: 10 Base T, 100 Base Tx
•  Half Duplex: 10 Base T, 100 Base Tx  
•  Supporta Windows® 7/8/10

USB to Serial Adapter

P006-U1SP-9M-TBL

•  Cavo adattatore da USB 1.1 a porta seriale 9pin maschio
•  Collega una periferica seriale aggiuntiva in pochi secondi 
•  Ottimo per modem, palmari, fotocamere digitali o qualsiasi 
   dispositivo seriale 
•  Supporta Windows® XP/Vista/7/8/10

100
mmType-C

SERIAL

SERIAL 9pin

USB
LAN

USB 3.0 to LAN - Gigabit Ethernet adapter

A02-UTL30

•  Consente di aggiungere una porta di rete Gigabit 
   Ethernet al PC usando la porta USB 3.0/2.0
•  Compatibile con le specifiche IEEE 802.3 e IEEE 802.3u/ab
•  Network interface: Jack RJ45 femmina con Auto MDIX
•  Full Duplex: 10 Base T, 100 Base Tx, 1000 Base T
•  Half Duplex: 10 Base T, 100 Base Tx, 1000 Base T
•  Supporta Windows® 7/8/10

USB LAN
100
mmType-CUSB LAN

LAN

100
mmType-CUSB

Codice A02-UTL20 A02-UTL20 P006-U1SP-9M-TBL

Conversione USB  >  LAN USB  >  LAN USB  >  SERIAL

Ingresso USB 2.0 USB 2.0 / USB 3.0 USB 1.1

Uscita LAN LAN SERIAL 9 PIN

Velocità 10/100 Mb/s 10/100/1000 Mb/s ---

Misure 58x17x15mm / 17g 60x27x15mm / 24g ---

Varie cavo 100mm cavo 100mm cavo 450mm










